
      อุปกรณควบคุมอุณภูมิอัตโนมัติ
       2 - Way Control Valve

รุน  ตัววาลว  V5011P
รุน  มอเตอรขับ  ML7420A
ลักษณะการควบคุม Propotional

คุณสมบัติ
ตัวเรือนวาลว               ทําจาก Bronze
ขนาดวาลว                 1"  ถึง  2"
คุณสมบัติการใหล        Equal Percentage
กานวาลว ทําจาก Stanless Steel
แรงดันน้ําสูงสุด 300 Psi
แรงดันไฟฟา 24 Vac 
สัญญาณอินพุท 0,2 - 10 VDc
อุณหภูมิแวดลอม  - 10 ถึง 50 องศาเซนเซียส

ทําหนาท่ีควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ โดยจะรับสัญญาณ 2-10 VDC จาก รูมเทอรโมสตัส
การทํางานเปน Direct Acting เมื่อไดรับสัญญาณ 2 Vdc 2- Way Valve จะเปด 0%
เมื่อไดรับสัญญาณ 10 Vdc 2- Way Valve จะเปด 100%
เมื่อไดรับสัญญาณ   6 Vdc 2- Way Valve จะเปด 50%



การติดตั้ง

ประกอบหัวขับวาลวเขากับตัวเรือนวาลวตามรูป
โดยใชตัว U bolt เปนตัวล็อค

กดตัวล็ควาลวท่ีหัวขับเพื่อไหล็อคติดกับกานวาลว
ใชประแจปากตายเบอร 10 ขันล็อค

การตอวงจรไฟฟา

เปดฝามอเตอรขับวาลวดวยไขควง

ตอสายไฟเขากับเทอรมินอล

รูมเทอรโมสตัส T6571A
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การปรับ Dif Switch

W3 ใหอยูในตําแหนง

W1 ใหอยูในตําแหนง   0%

W2 ใหอยูในตําแหนง 

การปรับ เปด ปด วาลว ดวยระบบ Manual 

1. ปดระบบไฟฟา 24 VAC Power Supply
2. กดปุมปรับ Manual ลง
 - หมุนทวนเข็มนาฬิกา แกนวาลวจะกดลง
 - หมุนตามเข็มนาฬิกา แกนวาลวจะดันขึ้น


